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SGL 
standard specification EGI ALCOT

GI/GA 
standard specificationGalvanization GI SuperGalumDongbu Steel

GI / SGL / EGI / ALCOT

생산가능규격

구 분

두께 

폭 

단중 

도금량 

Coil 내경 

내 용

0.20 ~ 1.2mm(1.6mm) 

750 ~ 1300mm 

Min 3ton / Max 25ton 

3/3g/m² ~50/50g/m² 

508 / 610 Sleeve

RoHS에 규정된 유해물질 제한값 및 제품시험결과

유해물질
제품시험결과

시험방법 MDL(ppm) 결과

규정제한값

(ppm)

Cadmium(Cd)

Lead (pb)

Mercury(Hg)

Hexavalant Chromium(CrVi)

Polybrominated Biphenyls (PBBs)

Polybrominated Diphenyl Ethers(PBDEs)

75

1000

1000 

1000 

1000 

 1000

0.5

5

2

1

5

5

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

USEPA3050B ICP - AES

USEPA3052 ICP - AES

USEPA3060 UV - Vis

USEPA3050C GC/MS

Non-Cr 제품

기계적 성질

굽힘시험 기계적 성질 (Kgf/mm², (%))
Pure-Zn (KS/JIS)

YP TS EL각도 굴곡반지름
규격 비고

1종 (Commercial quality) 

2종 (Drawing quality) 

3종 (Deep drawing quality)

경가공용 

가공용 

비시효 심가공용

SECC

SECD S

SECE(N)

-

-

-

≥ 28

≥ 28

≥ 28

≥ 37

≥ 39

≥ 40

180̀ 밀착

아연부착량

아연 최소부착량 (One Side)(g/m²)

양면도금 편차도금

한연부착량
(표기표식)

표준부착량

(g/m²)

E8

E16

E24

E32

E40

8.5

17

25.5

34

42.5

8

16

24

32

40

10

20

30

40

50

ASTM 규격

MinimumValue/Triplespot

Coating Weight ( both side)

MinimumValue/one spot

Coating Weight ( both side)

OZ/ft2 OZ/ft2g/m² g/m²

표기표식

A

B

C

-

0.08

0.16

-

0.07

0.15

-

24

48

-

22

45

기존 EG 내지문 강판의 아연도 금층위에 수지피막 및 내식성 향상을 목적으로 사용된 6가 크롬 및 3가 크롬을

제거한 내지문 강판 
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SGL 
standard specification EGI ALCOT

GI/GA 
standard specificationGalvanization GI SuperGalumDongbu Steel

GI / SGL / EGI / ALCOT

ALCOT _ 융융알루미늄도금강판

우수한 내열성

우수한 열반사성

우수한 내식성

제품특성

아연도강판, 냉연강판 등에 비해 월등한 내열성

을 가지며, 450°C 이하의 온도에서는 장시간 

사용하여도 변색의 정도가 심하지 않으며 미려

한 표면광택을 유지합니다.

Superior Heat Resistance

우수한 내열성

표면이 매우 미려하고 열의 반사성이 뛰어나 

450°C 이하의 온도에서 약 80%까지의 열반

사율을 나타내며 적외선에서는 약 95%까지 

달하는 반사율을 보입니다. 이와 같이 높은 열

효율을 갖고 있기 때문에 Toaster, Oven, Gas 
Range, Oil Stove 및 건조로 등의 열반사판으

로 사용하면 대단히 유효합니다.

Superior Heat Reflexibility

우수한 열반사성

AL은 대기 노출 시 산화막 형성으로 내식성이 

우수하며 염수분위기에서 희생양극으로 작용

철의 부식을 저지합니다.

Superior Corrosion Resistance

우수한 내식성

Test 조건 : 가열 1.5Hr, 유지 5Hr, 냉각 17Hr 2회 반복후 육안검사 시

내열성 TEST결과 

열반사율 

ALCOT®

Super Galum

GI

100°CX 24hr

450°CX 24hr

80%

80%

80%

15%

○

○

△

○

○

△~X

○

○

X

○

△

X

○

△~X

X

○

X

X

△

X

X

300 350 400 450 500 550 600

열을 받으면 표면의 Alloy층이 성장하면서 표면에 고온에 견디는 산화 Film을 형성시키며 표면을보호하게 됩니다.

ALCOT® 강판의 내열기구

AI Heating Heating

Alloy Layer

Fe

AI

Alloy Layer

Fe

High Temperature Oxide Film

Alloy Layer

Fe

구 분 ALCOT  Gl
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SGL 
standard specification EGI ALCOT

GI/GA 
standard specificationGalvanization GI SuperGalumDongbu Steel

GI / SGL / EGI / ALCOT

내열성 TEST결과 

ALCOT® 강판의 단면조직사진(도금층구성)

후처리

* Chromating
- Average : 11.5 mg/m² (편면) 
- Range : 6.8~18.9mg/m² (편면)

* Oiling
- Slightly : 500~800mg/m² (양면) 
- Normal : 1,000~1,400mg/m² (양면) 
- Heavy : 1,400~2,000mg/m² (양면)

* Non-Cr
- Average : 250~400mg/m² (1.5t 이하)

	 Chromated 	 Oiled 	  Chromated & Oiled	  No Treatment 	 Non-Cr

	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

ALCOT® 강판의 종류 및 도금층의 구성

기계적 성질

일반용

가공용

Type 1

구조용

Type 1

Type 1

1-C 

1-L 

1-N 

3-A 

3-D 

3-E

(3-S) 

4-A 

4-B 

4-C 

4-D

CQ

CQ

CQ-N

DQ1

DQ2 

DQ3 

(EDDQ) 

Grade A 

Grade B 

Grade C 

Grade D

(40)↓ 

-

28

28

28

 (26)

31~45

35~48

41~52

45~56

30

-

26

24

21

19

21

25

30

37

30

-

25

23

20

18

21

25

30

37

32

-

34

36

38

40

20

20

18

18

36

-

36

38

40

42

20

20

18

18

38

-

38

40

42

44

20

20

18

18

SA1C, CQ

SA1L, CQ-L

SA1C-N

SA1D-A, ADQ 

SA4D, DQ 

SA1E, DQSK 

(SA1E-S, EDDQ) 

SAC31, SQ-A 

SAC35, S-B 

SAC41, SQ-C 

SAC45, SQ-D

구 분 종류의 기호

인장강도

kgf/mm²
표시두께 mm

항복강도 kgf/mm²
표시두께 mm

항복강도 kgf/mm²
표시두께 mm

0.5이하 0.5이하 0.5초과 1.2이하 1.2초과0.5초과

ALCOT® 강판의 종류는 도금욕 성분에 의해 구분되며 용도는 다음과 같습니다. 

AI-Si(8~10%)

Al-Si 

Al-Fe-Si 

Fe

AI

구 분 Type | 형 Alumininized(동부생산) (Type || 형 Alumininized)

도금욕의 성분

합금층의 성분

용 도 내열가공용 내후용(건자내용)

Al 

Fe2Al5 

Fe

Steel

Alloy Layer

Al-Si 도금층

제조가능범위 부착량에 따른 제조가능범위

CQ

DQ2

DQ1

DQ3

Grade A

Grade B

Grade D

Grade E

Grade c

CS TYPE A

CS TYPE B

CS TYPE C

-

FS

DDS

EDDS

Grade230

Grade275

Grade340 Class1

Grade340 Class2

Grade340 Class3

Grade550

DX51D

DX53D

DX54D

DX56D

DX57D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S220GD

S250GD

S280GD

S320GD

ASTM A 463-96a EN 10347

SA1C

SA1D

SA1E

SAC31

SAC35

SAC45

-

SAC41

KS D3544 / JIS G3314

CQ

DQ

ADQ

DQSK

SQ-B

SQ-D

-

-

SQ-C

ASTM A 463 EN 10346

Grade255

DX52D

S350GD

S550GD

적용사례

자동차 부품 : Muffler, Exhaust Pipes, Fuel Tanks 
전열기구 : 전열렌지, 가스렌지, 제빵기, 전기스토브, 토스터, 후라이팬, Dryer 
온열계통 : 열교환기, 연돌, 예열기, 건조기, Duct 
건축용 : 화학공장의 벽체지붕, 방화벽      기 타 : Steam Cover, 각종화학장치



모든 제품의 안쪽에는 제품 정보를 알려주

는 Label, Shipping mark가 부착됩니다. 

Product information such as Label, Ship-
ping mark, Color Stripes are attached 
inside of every products.

LABEL                                                                               SHIPPING MARK

WorldWide Network _ 네트워크

Customer Satisfaction _ 고객지원

영업본부  | Tel : 02) 3450-8310 Fax : 02) 3450-8502

품질경영팀 | Tel : 032) 577-4271~85 Fax : 032)577-0158, 574-9030

Zhangjiagang

Tianjin

Los Angeles

Tokyo

Bangkok

Guangzhou

Singapore

Shanghai

Korea

본사 HEAD OFFICE
- 
서울특별시 강남구 대치동 891-10 동부금융센터 17, 18, 26층 

Dongbu Financial Center, 891-10 Daechi-Dong,Gangnam-Gu,
 Seoul, Korea 
TEL : 82-2-3450-8114 | FAX : 82-2-3450-8500

인천공장 INCHON WORKS
- 
인천광역시 서구 가좌동 590-1 

590-1 Gajwa-Dong, Seo-Gu, Inchon, Korea
TEL : 82-32-570-4114 | FAX : 82-32-577-0158

당진공장 DANGJIN WORKS
- 
충남 당진군 송악면 고대리 333 

333 Godae-Ri, Songak-Myeon,Dangin-Gun, Chungnam, Korea
TEL : 82-41-351-8114 | FAX : 82-41-351-8115

포항공장 POHANG WORKS 
- 
경북 포항시 남구 괴동동 792-1 

792-1, Goedong-Dong, Nam-Gu,Pohang-Si, Gyeongbuk, Korea 
TEL : 82-54-289-2114 | FAX : 82-54-285-8022

VIETNAM OFFICE 
-
Unit2, 10th Floor,35Ton Duc Thang Street, District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel : 84-2220-5325/5326  | Fax : 84-2220-5327

DONGBU U.S.A, INC(LA)
- 
19191 South Vermont Ave, Suite 630 Torrance, CA 90502 USA TEL 
: 1-310-516-9977 | FAX : 1-310-516-2141

DONGBU JAPAN CO.,LTD
- 
Daiichitamuracho BLDG. 9F, Shimbashi 2-1-10, Minato-KU
Tokyo, 105-0004, Japan 
TEL : 81-3-3508-2070 | FAX : 81-3-3501-6643

BANGKOK OFFICE
- 
Unit 1504, One Pacific Place Bldg. 140 Sukhumvit road, Klong 
Toey, Bangkok, Thailand 10110
TEL : 66-2-653-2182/2183 | FAX : 66-2-653-2186

SHANGHAI OFFICE
- 
Room 1705, Oriental Century Bldg. NO. 345 Xiancia Road, 
Shanghai, China 200336
TEL : 86-21-6235-1224 | FAX : 86-21-6235-1245

GUANGZHOU OFFICE
- 
Room 1605, China Mayors Plaza, No.189, Tian He Bei Road, 
Guangzhou, China 
TEL : 86-20-8755-1800 | FAX : 86-20-8755-2576

DONGBU ZNC
- 
Qigan Central Road, Economic Development Zone Zhangjiagang 
City, Jiangsu, China. Post code : 215618
TEL : 86-512-5695-1043 | FAX : 86-512-5816-3979

TIANJIN OFFICE
- 
Room 3105, Golden Crown Building No.20, Nanjing Road, Hexi 
District, Tianjin, 300042 CHINA 
TEL : 86-22-2339-4270 | FAX : 86-22-2339-4279

SINGAPORE OFFICE
- 
101 Cecil Street, #25-03, Tong Eng BLDG, 069533 Singapore TEL 
: 65-6225-7928 | FAX : 65-6225-4978


